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Ижевск

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМО 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ
1. НАЗНАЧЕНИЕ

Установка "Изумруд-СИ” (мод.01d), в дальнейшем установка, предназначена для доочистки водопроводной воды и получения питьевой воды с заданным минеральным составом и свойствами, в том числе антиоксидантными. 

Установка обеспечивает:

– эффективное обеззараживание питьевой воды;
– устранение мутности воды;

– очистку воды от органических и хлорорганических соединений;

– нейтрализацию и удаление ионов тяжелых металлов;

– коррекцию ионного состава минеральных элементов в воде;

– снижение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) воды;

– контроль уровня минерализации воды;

– нагрев и охлаждение воды;

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Расконсервацию установки производить при комнатной температуре, предварительно выдержав ее нераспакованной в течение 4-х часов. 

При первом включении, а также после замены и регенерации фильтров или при длительном перерыве в работе установки, комплект входных фильтров отдельно заполнить водой, в течение 3-5 мин промыть в проточном режиме, и только после этого подключить фильтры к установке.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
–
температура окружающего воздуха и используемой водопроводной воды от +10 до +250С;

–
относительная влажность воздуха до 80% при 250С;

–
минерализация исходной воды 0,2–1,0 г/л;

–
давление водопроводной сети от 0,2–0,6 МПа;

–
рабочее давление на выходе фильтрующей системы с редуктором 0,15–0,2 МПа;

–
вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01;
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ БЕЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
И РЕДУКТОРА ЗАПРЕЩЕНА.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Производительность, л/ч

Объем верхней емкости, л
Продолжительность непрерывной работы, час

Режим работы

Напряжение, В

Частота, Гц

Потребляемая электрическая мощность, мах, Вт

Габариты:

корпус установки с ёмкостью накопителем ДхШхВ, мм

предварительные фильтры ДхШхВ, мм

Масса (без воды):

корпус установки с ёмкостью накопителем, кг

предварительные фильтры, кг

Уменьшение микробиологических загрязнений, %

Уменьшение содержания вредных органических соединений (фенолов, гербицидов, пестицидов и др.), %

Устранение мутности (с предфильтром), %

Обезвреживание (нейтрализация) ионов тяжелых металлов, %

Изменение  ОВП воды, ( мВ

Температура горячей воды, (С

Температура охлажденной воды, (С

Расход воды:

горячей (не более), л/ч

охлаждённой (не более), л/ч

Способ охлаждения
	50 ( 5
12
8

автоматический

220 ( 10%
50

600
300 х 310 х 720

150 х 420 х 400

10

2,6

99,9..100

50..90

90..100
50..80

-250

85..95

12..16

5

0,7
электронный


5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	1. Установка "Изумруд-СИ-Д", шт.
2. Фильтрационная система "Гейзер" в сборе с краном и редуктором, шт.
3. Крышка со шлангами на емкость для промывки установки кислотой, шт.
4. Шланг входной, шт.
5. Шланг соединительный, шт.
6. Шланг промывочный, шт.

7. Емкость с минеральной добавкой "Северянка", шт.
8. Паспорт на установку "Изумруд-СИ-Д", шт.
9. Паспорт на фильтр "Гейзер", шт.
10. Емкость - накопитель 12 л, шт.
11. Шланг слива технической воды, шт.
12. Шланг с крышкой подсоса минеральных добавок, шт.
13. Компрессор для системы промывки, шт
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1


6. Устройство и принцип работы установки

Схема подсоединения установки к водопроводной сети, основные элементы и внешний вид установки приведены на Рис.1.

Установка выполнена в пластмассовом корпусе, внутри которого расположены:

– КЭМ – клапан электромагнитный – коммутирует поток воды через установку

– ПЭМ – проточный электрохимический модуль – обеспечивает обеззараживание и очистку воды, а также понижение ОВП;

– блок электропитания ПЭМ;

– система дозирования минеральных добавок;

– система контроля уровня минерализации получаемой воды;

– емкость с системой нагрева воды;
– емкость с системой охлаждения воды;

– система автоматического поддержания постоянного уровня очищенной воды в верхней емкости-накопителе;

– раздаточные краны;

На корпусе установки расположена емкость-накопитель 12 л.
Редуктор предназначен для  поддержания постоянного протока воды через установку.

ВНИМАНИЕ! 
БЕЗ РЕДУКТОРА ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНА.
Работа установки заключается в следующем: водопроводная вода, пройдя предварительную очистку от взвесей и различных загрязнителей в фильтрационной системе, проходит через ПЭМ, где подвергается дальнейшей очистке и активации. Принципиально новая технология очистки и активации воды состоит из нескольких стадий, разделенных во времени и пространстве: микрофильтрация, анодное окисление, обеспечивающее уничтожение микроорганизмов и деструкцию вредных органических соединений; электромиграционное удаление ионов тяжелых металлов, нитратов и нитритов; каталитическое разложение соединений активного хлора; катодное восстановление (нейтрализация) ионов тяжелых металлов; повышение биологической ценности воды за счет обработки в электрическом поле у электродов ПЭМ, облегчающее усвоение очищенной в установке воды клетками живого организма и ускоряющее удаление биологических шлаков; сохранение полезных микроэлементов в очищаемой воде и нормализация ее минерального состава.
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	Рис. 1. Основные элементы, и внешний вид установки "Изумруд-СИ-Д".

	1. Шланг подачи входной воды к фильтрационной системе.

2. Кран входной.

3. Фильтрационная система.

4. Регулятор расхода воды (редуктор).

5. Шланг подачи входной воды в установку.

6. Шланг слива технической воды.

7. Кран горячей воды.

8. Кран холодной воды.

9. Индикатор работы охладителя.

10. Индикатор работы электрохимического блока.
11. Индикатор включения электропитания установки.

12. Индикатор работы нагревателя.

13. Емкость-накопитель.

14. Корпус установки.

15. Штуцер подключения шланга вакуум лифта
16. Сетевой предохранитель.

17. Индикатор минерализации воды.

18. Шланг вакуум-лифта.
	19. Выключатель электропитания установки.
20. Выключатель режима нагрева очищенной воды.

21. Выключатель режима охлаждения очищенной    воды.

22. Выключатель режима промывки.

23. Штуцер входа воды в ПЭМ.

24. Штуцер выхода воды из ПЭМ.

25. Штуцер подсоса минеральных добавок.

26. Емкость с минеральной композицией "Северянка+".

27. Шнур электропитания установки.

28. Штуцер подключения шланга слива технической воды.

29. Штуцер подключения шланга входной воды.

30. Шланг промывочный.

31. Шланг подачи раствора кислоты.

32. Шланг подачи воздуха от компрессора.

33. Компрессор.

34. Выключатель компрессора.
35. Емкость для раствора кислоты (не поставляется). 


Очищенная вода в первую очередь заполняет емкости с нагревателем и охладителем, а затем верхнюю емкость-накопитель. При достижении водой определенного уровня в верхней емкости-накопителе, установка автоматически выключается. По мере разбора воды из емкостей ее уровень в верхнем накопителе понизится, и установка вновь включится

Уровень минерализации воды показывает индикатор (поз.21) на задней панели установки. При увеличении минерализации стрелка индикатора перемещается влево по шкале, при уменьшении – вправо.

Оптимальный уровень минерализации питьевой воды составляет 200…500 мг/л, что соответствует показаниям индикатора поз.17 от 3 до 12 делений шкалы.
Для повышения уровня минерализации воды служит система дозирования минеральных добавок, которая включается автоматически одновременно с включением установки и настроена таким образом, что при работе с минеральной добавкой  "Северянка +" повышает минерализацию исходной воды на 50–100 мг/л, в том числе по ионам Ca, Mg, Se, I, F.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.
7.2. Установка должна быть расположена на ровной горизонтальной, прочной поверхности.
7.3. Место расположения установки должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него т. к. это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.
7.4. Избегать соприкосновения установки с другими предметами стоящими рядом т. к. это приводит к возникновению посторонних шумов.
7.5. Не располагать установку вблизи источников тепла (батареи центрального отопления, обогреватели и т. п.).
7.6. Вокруг установки должно быть достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха.
7.7. Не подключать установку к сети электропитания с напряжением ниже 200В и выше 240В.
7.8. Перед подключением установки к электрической сети убедиться, что шнур электропитания не имеет повреждений.
7.9. Не ставить тяжёлые предметы на шнур электропитания.
7.10. Не подключать к одной электророзетке несколько бытовых приборов одновременно. Это может перегрузить сеть электропитания и привести к короткому замыканию или возгоранию.
7.11. Установка должна подключаться к электросети с заземляющим контактом.
7.12. Избегать попадания установки под дождь или содержание её во влажном помещении.
7.13. Категорически запрещается включать режимы нагрева и охлаждения без заполнения водой соответствующих емкостей. 

7.14. Категорически запрещается производить технические работы на установке, подключенной к электрической сети. 
7.15. Запрещается разбирать и ремонтировать установку самостоятельно. Все ремонтные работы проводятся только в специализированных мастерских.
7.16. Запрещается хранить и транспортировать установку при температурах ниже 0(С, не удалив из нее воду.

7.17. Запрещается подключать установку к водопроводной сети без фильтрационной системы и редуктора.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
8.1. Освободить установку от упаковки.

8.2. Установить емкость-накопитель (поз.13) в приемную горловину (клинтоп) установки так, чтобы шланг вакуум-лифта (поз.18) был на стороне задней панели установки. Присоединить шланг вакуум-лифта к соответствующему штуцеру (поз.15), надежно закрепить шланг накидной гайкой.

8.3. Исходное положение: 

–
все выключатели в выключенном положении (поз.19, 20, 21 в положении "0", поз.22 в положении "I");
–
входной и раздаточные краны закрыты.
8.4. Подключить установку к водопроводной сети в соответствии с Рис.1.

8.5. Обеспечить надежное соединение входного шланга подачи воды со штуцером поз.29 установки.

8.6. Подсоединить шланг слива технической воды к штуцеру поз.28 и направить в раковину.

8.7. К штуцеру (поз.25) подсоединить шланг с крышкой, которую навернуть на емкость с подготовленной минеральной композицией (см. п. 8.10). Если подсос минеральных добавок не производится то штуцер (поз.25) должен быть закрыт заглушкой.
8.8. Подключить установку к электрической сети.
8.9. Редуктор поддерживает постоянный проток воды через установку 50(5 л/ч (примерно 400 мл за 30 сек). При вводе установки в эксплуатацию и последующем использовании, необходимо проверять работу редуктора 1 раз в месяц. Проверка осуществляется следующим образом: 
1. Слить очищенную воду из ёмкости-накопителя поз.13 через раздаточные краны поз.7, 8.

2. Отсоединить шланг от штуцера поз.24, подсоединить к нему шланг промывочный из комплекта установки и направить в раковину.
3. Открыть кран входной воды.
4. Включить установку выключателем (поз.19), установив его в положение "1" при этом через установку будет протекать вода.

5. Измерить поток воды из шланга (подсоединённому к штуцеру поз.24.) при помощи мерной ёмкости. Поток должен составлять 50(5 л/ч. Если проток воды через установку отличается от нормы, то отрегулируйте его путем поворота маховика редуктора по часовой стрелке для увеличения протока, и против часовой стрелки для его уменьшения.
6. Выключить установку установив выключатель поз.19 в положение "0" и закрыть кран входной воды.
7. К штуцеру поз.24 вместо шланга промывочного вновь подсоединить шланг, расположенный над штуцером.
8.10. Для приготовления минеральной композиции необходимо, используя в качестве емкости пластиковую бутылку 1,5 л, в 600 мл очищенной воды добавить 150 мл добавки "Северянка плюс" (1 упаковка из комплекта). Данного объёма минеральной добавки достаточно для приготовления 150 л очищенной питьевой воды с заданным минеральным составом, после чего добавку необходимо приготовить вновь.
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ
9.1. Открыть кран входной воды.
9.2. Включить установку выключателем (поз.19), установив его в положение "1". При этом должны загореться: его подсветка, красный (поз.11) и зеленый (поз.10) индикаторы на лицевой панели установки.
9.3. Заполнение емкостей установки очищенной водой происходит в следующей последовательности: сначала заполняются емкости для  нагрева и охлаждения внутри установки, затем верхняя емкость-накопитель.
9.4. После заполнения емкости-накопителя до объема 8(2 л происходит автоматическое отключение установки, при этом погаснет зеленый индикатор (поз.10) на лицевой панели, и установка перейдет в режим ожидания.
9.5. При понижении уровня воды в емкости-накопителе в результате разбора воды установка автоматически включится и загорится зеленый индикатор (поз.10) на лицевой панели.
9.6. Для включения режимов нагрева и охлаждения воды необходимо установить соответствующий выключатель (поз.20, 21) в положение "1". Включение каждого из этих режимов сопровождается зажиганием соответствующих индикаторов (поз. 9, 12) на лицевой панели установки. После завершения процесса нагрева или охлаждения соответствующий индикатор изменит цвет на жёлтый. Поддержание температуры охлаждённой и нагретой воды производится автоматически. Для отключения режима нагревания и охлаждения установить соответствующий выключатель в положение "0".

Время нагрева воды до 85-95 (С – 10-15 мин.

9.7. Время охлаждения воды до 12-16 (С – 30-40 мин. при температуре окружающей среды 25(С.
9.8. Для отключения установки необходимо закрыть входной кран и установить выключатель (поз.19) в положение “0”.

10. ТЕХНИЧЕСКИОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1. Периодически после очистки 600 - 1000 л воды промывать установку кислотным раствором с целью удаления катодных отложений в ПЭМ.
10.2. Промывка осуществляется в следующем порядке:
1. Отключить установку от электрической сети. 

2. Закрыть входной кран (поз.2). 

3. Слить очищенную воду из емкости-накопителя (поз.13) через раздаточные краны (поз.7, 8).

4. Отвернув накидные гайки со штуцеров (поз.23, 24), снять с них шланги.

5. К штуцеру (поз.24) подсоединить шланг промывочный из комплекта установки и поместить его в любую кислотоустойчивую емкость объемом не менее 2 л. В эту же емкость поместить шланг слива технической воды.

6. Приготовить 5 % р-р соляной кислоты объемом 1,5 л и залить ее в пластиковую бутылку на которую навернуть прилагаемую к установке крышку со шлангами.
7. Подсоединить конец шланга без метки к штуцеру (поз.23) установки, закрепив его накидной гайкой; конец шланга с меткой подсоединить к штуцеру компрессора.
8. Подсоединить компрессор к электрической сети 220В и включить его выключателем, расположенном на корпусе компрессора.

9. После появления кислоты из шланга слива технической воды выключить компрессор. 

10. Через 2 минуты вновь включить компрессор на 10 секунд.

11. Повторить процедуру включения и выключения компрессора с интервалами в 10 минут до перекачки всего объёма кислоты в приёмную ёмкость.

12. Промывка считается достаточной при прекращении пенообразования. 

13. По окончании промывки установки кислотой оставить компрессор включенным еще на 1 минуту для удаления остатков кислоты, затем вынуть промывочный шланг и шланг слива технической воды из ёмкости с кислотой и поместить их в раковину. В ёмкость, к которой подсоединён компрессор, залить 2 л чистой воды и, включив компрессор, пропустить эту воду через установку для удаления остатков кислоты из подводящих каналов. Удалить остатки воды, включив компрессор на 1 мин.

14. Отключить компрессор.

15. Отсоединить от штуцера (поз.23) шланг от емкости для промывки, вместо него подсоединить к этому штуцеру конец шланга, расположенный над ним, закрепив его накидной гайкой.

16. Подключить установку к электрической сети и открыть входной кран.

17. Установить выключатель (поз.22) в положение “II”.

18. Включить установку выключателем (поз.19), при этом через установку будет протекать вода, промывая ПЭМ от остатков кислоты.

19. Выключить установку через 5 мин, установив выключатель поз.19 в положение “0”, выключатель поз.22 в положение "I".

20. Отсоединить от штуцера (поз.24) шланг промывочный, вместо него подсоединить к этому штуцеру конец шланга, расположенный над ним, закрепив его накидной гайкой.

21. Установка вновь готова к работе в автоматическом режиме.

10.3. Замену входных фильтров производить периодически по мере загрязнения в соответствии с паспортом на фильтрующие элементы. Косвенно на необходимость замены будет указывать увеличение времени заполнения верхней емкости-накопителя до объема 8 л. При нормальном состоянии фильтров это время составляет 10-15 мин.
10.4. Не менее 1 раза в полугодие (очистка 3000-5000 л воды) необходимо промывать от возможных отложений емкость-накопитель (поз.13), приемную чашу и баки для горячей и холодной воды.

Очистка осуществляется в 2-х режимах:

1) Быстрая промывка. Приготовить 5 л 5% раствора соляной кислоты (HCl), 25 л 2,5% раствора питьевой соды и 7,5 л чистой воды.

1. Выключить установку, установив выключатель (поз.19) в положение "0".

2. Отключить установку от электрической сети и закрыть входной кран (поз.2).

3. Слить воду из верхней емкости-накопителя и приемной чаши, открыв для этого раздаточные краны горячей и холодной воды (поз.7, 8).

4. Остатки воды слить через 2 отверстия в днище установки, сняв с них пробки. После слива установить пробки на место.

5. Отсоединить шланг вакуум-лифта (поз.18) от штуцера (поз.15) и достать емкость-накопитель из приемной горловины.

6. Повернуть приемную горловину против часовой стрелки и достать её из корпуса

7. Подставив емкости 0,2..0,3 л под оба крана (поз.7, 8), открыть их.

8. Залить кислотный раствор в полиэтиленовую приемную чашу до уровня не выше отверстия входа воды в боковой стенке, часть раствора вышедшего через краны влить в приемную чашу (не выше отверстия входа воды). Оставить установку в таком состоянии на 30 минут.

9. Слить кислотный раствор через отверстия в донной части установки в приготовленные емкости и закрыть их.

10. Залить в приемную чашу 2,5 л 2% раствора пищевой соды до уровня не выше отверстия входа воды в боковой стенке (краны открыты), и оставить в таком состоянии на 30 минут.

11. Слить раствор пищевой соды из баков через отверстия в донной части установки и пролить через приемную чашу 2-3 л чистой воды.

12. Залить кислотный раствор через воронку в емкость-накопитель, закрыв горловину пробкой, перевернуть и оставить на 30 минут, периодически раскачивая бутыль, ополаскивая ее стенки. Не допускать попадания кислоты в шланг вакуум-лифта. В случае попадания кислоты в шланг вакуум-лифта его необходимо промыть чистой водой.

13. Слить из емкости-накопителя кислотный раствор (его можно оставить для повторного использования), залить 2,5 л 2% раствора пищевой соды и на 30 минут оставить бутыль в положении "вверх дном", периодически ополаскивая стенки сосуда.

14. Слить раствор пищевой соды в раковину и тщательно ополоснуть емкость чистой водой.

15. Если шланг вакуум-лифта содержит внутри капельки воды то его необходимо высушить, продувкой, либо при помощи проволоки с ватным (тряпичным) тампоном на конце.

16. Собрать приемную горловину, вставив ее в приемную чашу и зафиксировать поворотом по часовой стрелки до совпадения рисок.

17. Плотно вставить емкость-накопитель в приемную горловину, соединить шланг вакуум-лифта с соответствующим штуцером (поз.15) и закрепить его накидной гайкой.

18. Подключить установку к электрической сети.

19. Открыть входной кран (поз.2), и включить установку, установив выключатель (поз.19) в положение "1", заполнить установку водой.

20. Слить весь объём воды через оба крана (поз.7, 8).

21. Выключить установку, установив выключатель (поз.19) в положение "0";

22. Отключить установку от электрической сети, закрыть входной кран (поз.2).

Установка готова к дальнейшей эксплуатации.

2) Длительная промывка. Приготовить 10,5 л 4% раствора лимонной кислоты  7,5 л чистой воды. Провести все процедуры соответствующие быстрой промывке, заменив раствор соляной кислоты на раствор лимонной и увеличив время выдержки кислоты в емкостях установки до 8-10 часов. В данном случае заливку раствором пищевой соды можно исключить.

Рекомендуется совместить промывку емкостей установки с очередной заменой сменного фильтра, регенерацией электрохимического блока и сменой бутыли с минеральной композицией. 

10.5. При уходе за корпусом установки использовать мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем таких активных растворителей как бензин, керосин, ацетон, а так же моющих препаратов имеющих абразивную основу.

Сведения о профилактических работах (промывка, смена фильтр-патрона и т.п.) необходимо заносить в журнал с указанием даты и времени проведения работ (см. образец).
Образец заполнения журнала о профилактических работах
	Дата
	Количество очищенной воды
	Содержание профилактических работ 

(промывка, смена фильтр-патрона и т.п.)
	Иполнитель/ 

подпись

	
	
	
	


11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу установки при соблюдении потребителем указанных условий эксплуатации, мер безопасности и обслуживания.

11.2. Гарантийный срок – 1 год.

11.3. При возникновении отказов установки в течение гарантийного срока по вине изготовителя установку следует вернуть изготовителю для гарантийного ремонта или обслуживания

11.4. Запрещается вскрывать прибор в период гарантийного срока, в противном случае ремонт осуществляется за счет заказчика.

11.5. В случае не соблюдения потребителем правил обслуживания установки (регулярной промывки электрохимического блока, замены и регенерации фильтрующих элементов "Гейзер" см. п. 10, отсутствия журнала профилактических работ) изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Установка для очистки питьевой воды "Изумруд-СИ-Д" заводской №___________ соответствует ТУ-5156-633-00206807-97 и признана годной к эксплуатации.

	Дата выпуска____________________

Представитель ОТК____________________

Дата продажи____________________
	М.П.


426075, г. Ижевск, ул. Молодёжная 111, а/я 6006,
ЗАО НИЦ "ИКАР", т.(8-341-2) 763-466,

ikar@udm.ru, http://www.ikar.udm.ru
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

	1. Не включается установка, нет протока воды.
	1. Выход из строя предохранителя.

2. Нет напряжения питания в сети.

3. Нет давления воды в магистрали.
	1. Заменить предохранитель.

2. Проверить напряжение питания в сети.

3. Возобновить работу установки в период нормализации давления.

	2. Не загорается индикатор работы электрохимического блока при протоке воды через установку.
	1. Недостаточный объем расходы воды.

2. Загрязнение элементов фильтра "Гейзер".
	1. Увеличить объем расходы воды, руководствуясь паспортными данными.

2. Заменить входной предфильтр и провести регенерацию ионообменного фильтра.

	3. Не устанавливается определенный расход воды
	1. Засорение элементов фильтра "Гейзер".

2. Образовались катодные отложения

3. Низкое давление воды в центральной магистрали
	1. Заменить входной предфильтр и провести регенерацию ионообменного фильтра.

2. Промыть электрохимический блок установки в соответствии с паспортом.

3. Возобновить работу установки в период нормализации давления.

	4. Мигает индикатор (поз.10).
	1. Образовались катодные отложения.
2. Низкая минерализация исходной воды.
	1. Промыть электрохимический блок установки в соответствии с паспортом.

2. Выполнить пункт 8.7.

	5. Нет нагрева, охлаждения воды, не горят контрольные лампочки
	Установка не подключена к электросети.

Перегорел предохранитель

Нет напряжения в электросети
	Подключить установку к электросети.

Заменить предохранитель.

Проверить наличие напряжения в электросети

	6. Недостаточное охлаждение воды
	Установка не успевает охладить воду.

Недостаточная вентиляция задней панели установки. Перегрев деталей системы охлаждения.
	Дать время установке набрать нужную температуру Обеспечить доступ воздуха к задней панели установки.

Временно отключить установку от электросети. дать системе охладиться (30 мин)

	7. Нет нагрева воды
	Выключен тумблер нагрева воды
	Включить тумблер нагрева воды

	8. Недостаточный нагрев воды
	Установка не успевает нагреть воду
	Дать время установке набрать нужную температуру воды (10-15 мин).

	9. Возникновение шума
	Установка расположена на неровной поверхности или соприкасается» с другими предметами
	Проверить соответствие размещения установки требованиям инструкции

	10. Утечка воды
	Неисправен краник
	Заменить краник.


ЗАО НИЦ “Икар”− разработка и производство

установок и систем экологической безопасности для дома, офиса и больницы

http://www.ikar.udm.ru/avk_com.htm
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(мод. 01)
	Аэроионизатор "ЛЧ-1" (компактный бытовой плазматрон ( лампа Чижевского) санитарно-гигиенический прибор для обогащения воздуха помещений легкими отрицательными ионами и компенсации аэроионной недостаточности на рабочих местах пользователей ПЭВМ, для аэроионотерапии и ионизации воздуха в помещениях, защиты от "дисплейной болезни".

Модификации прибора: мод. 01 – универсальный переносной, мод. 02 - встраиваемого в потолочные, стеновые панели, мод. 03 - встраиваемого в 5" отсек системного блока компьютера.
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(мод. 02)
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(мод. 03)
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(мод.01( 03)
	"Изумруд-СИ" универсальная установка для приготовления  питьевой воды с заданным минеральным составом и антиоксидантными свойствами, и для получения на ее основе: моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов.

Модификации прибора: мод. 01 – получение питьевой ионизированной воды с отрицательным ОВП и с заданным минеральным составом; мод. 02 – функции мод. 01 + регулирование рН и ОВП;  мод. 03 - мод. 02 + получения моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов; мод. 01d – установка коллективного пользования на основе диспенсера; мод. 01os - для получения активированной питьевой воды высшей категории качества с заданным минеральным составом и антиоксидантными свойствами, установка оснащена встроенным контроллером и тремя проточными датчиками с двухуровневой системой индикацией - слежения за работой систем осмос (очистка), активация  (ионизация воды), минерализации (оптимизация минерального состава); мод. 01 ж/д – автономный вариант для железнодорожного и водного пассажирского транспорта, мод. 04 – универсальное устройство для получения активированных жидкостей с отрицательным ОВП (питьевой воды, напитков, физрастворов, крови) на основе бесконтактной и контактной активации жидкостей  для использования в быту и различных областях народного хозяйства (медицина, с/х, промышленность, нефтедобыча, …), “Влада” (мод.01-03) − электротермос - активатор для контактной и бесконтактной активации водных растворов.
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(мод.01d)
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 (мод.01os)
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      (мод.04)                 “Влада” (мод.01-03)
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(мод. 0-n-0)
	мод. 0-n-0 – установка для получения моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов, обеззараживания воды в плавательных бассейнах.
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