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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.  Установка “Изумруд - СИ” с накопителем, в дальнейшем Установка, предназначена для получения питьевой воды с заданным минеральным составом и свойствами (рН, ОВП).

Установка обеспечивает эффективное удаление микроорганизмов всех видов и форм, токсичных органических соединений, ионов тяжелых металлов, в том числе избытка ионов железа, нитратов, устранение мутности. В процессе очистки вода насыщается кислородом. и, посредством эжекторного насоса, в воду добавляются необходимые организму человека ионы кальция, магния и другие компоненты в зависимости от используемой минеральной композиции. 

По мнению международных экспертов по системам водоочистки система “Изумруд” является на сегодняшний день лучшей в мире и аналогов не имеет.

1.2.   Общие указания:
Расконсервацию установки производить при комнатной температуре, предварительно выдержав ее не распакованной в течение 4-х часов.

Перед подключением установки, после расконсервации, комплект входных фильтров отдельно заполнить водой, только после этого подключить фильтры к установке (для исключения разрушения реакторов ПЭМ воздушными пробками). 

1.3. Условия эксплуатации:

· температура окружающего воздуха и используемой водопроводной воды от +10о С до  +35о С, 

· относительная влажность воздуха до 80​ процентов при 25оС, 

· минерализация исходной воды 0,2-1,0 г/л, 

· давление водопроводной сети 0.3-0.6 МПа, 

· рабочее давление на выходе фильтрующей системы 0.15-0.2 МПа, 

· вода питьевая по ГОСТ 2874-82.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Производительность, л/час …................................................………..200

2.2. Подсос минеральных добавок л/час ……………………………….0-20

2.3. Эффективность очистки, % 

· хлор.......................................................….........................................> 90

· микробиологического загрязнения воды............................99,999-100

· органические вредные вещества (фенолы, гербициды, пестициды, 

· тригалометанов) .............................................................................70-90

· обезвреживание (нейтрализация) и удаление ионов 

· тяжелых металлов, нитратов, нитритов................................……70-90

2.4. Напряжение питания, В..........................................................…..200 - 240

2.5. Частота, Гц ..................................................................................….50 - 60

2.6. Потребляемая электрическая мощность, Вт max............................…350

2.7. Вес, кг  ................................................................................................…..

 3.   КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Установка “Изумруд-СИ”, шт. ....................................................…...….1

3.5. Паспорт на установку “Изумруд-СИ”, шт..........................................…1

3.8. Редуктор, шт. ………………………………………............….................1

3.10. Соединительные шланги, шт.………………………………………….5

3.11. Емкость с насосом для промывки установки кислотой, шт. ………..1

3.12. Датчик уровня, шт.……………………………………………………..1

3.13. Шнур сетевой, шт. ……….…………………………………………….1

ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ МОДИФИКАЦИЯ УСТАНОВКИ ВХОДНЫМИ ФИЛЬТРАМИ И ЕМКОСТЬЮ-НАКОПИТЕЛЕМ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ.

4.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вся гидравлическая система установки изготовлена из химически стойких материалов, разрешенных к применению в изделиях медицинской техники.

Схема подсоединения установки к водопроводной и электрической сети приведена на рис.1. Внешний вид лицевой и задней панели установки приведены на рис. 2.
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Рис. 1. Схема подключения установки.

КР - кран подачи водопроводной воды

Р - редуктор

ПФ - фильтр предварительный очистки воды

Шл1 - шланг подачи входной воды

Шл 2 - шланг датчика уровня воды в накопителе

Шл 3 - шланг выхода очищенной воды

Шл 4 - шланг слива технической воды

Шл 5 - шланг подсоса минеральных добавок

Шр1 - шнур электропитания установки

Ду - датчик уровня


Установка выполнена в настольном варианте. Внутри металлического корпуса расположены:

· датчик протока, не допускает работу установки без необходимого протока воды;

· КЭМ – клапан электромагнитный, перекрывает входную воду;

· система промывки, обеспечивает промывку установки от катодных отложений в ПЭМ;

· система подсоса минеральных добавок, обеспечивает нормализацию состава исходной воды путем подсоса минеральных добавок;

· четыре проточных электрохимических модуля, каждый из которых подключён к отдельному резонансному источнику питания, осуществляют очистку питьевой воды;

· датчики-индикаторы работы систем установки;

· реле уровня очищенной воды, отключает установку при наполнении ёмкости-накопителя.

[image: image2.png]1234 56
o/0
o Q
éo * Co)o [@)==]
0 u [}
o 23
O

22 2120 19




Рис. 2. Внешний вид лицевой и задней панели.

	1. Индикатор ПЭМ 1.

2. Индикатор ПЭМ 2.

3. Индикатор ПЭМ 3.

4. Индикатор ПЭМ 4.

5. Индикатор работы КЭМ.

6. Индикатор режима промывки.

7. Выключатель электропитания установки.

8. Выключатель электропитания КЭМ.

9. Выключатель режима промывки.

10. Вентиль крана системы промывки.

11. Вентиль крана системы минеральных добавок.

12. Предохранитель БП 1.

13. Предохранитель БП 2.
	14. Предохранитель БП 3.

15. Предохранитель БП 4.

16. Предохранитель электропитания установки.

17. Разъём подключения насоса.

18. Разъём подключения шнура электропитания установки.

19. Клемма заземления.

20. Штуцер подключения шланга системы промывки.

21. Штуцер подключения шланга слива технической воды.

22. Штуцер подключения шланга очищенной воды.

23. Штуцер подключения шланга системы минеральных добавок.

24. Штуцер подключения шланга датчика уровня.
25. Штуцер подключения шланга входной воды.


5.   УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Установка должна быть расположена на горизонтальной ровной поверхности.

5.2. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и инструкцией по использованию установки для нормализации состава питьевой воды.

5.3. Категорически запрещается производить технические работы на установке, подключенной к электрической сети.

5.4. Не разрешается разбирать и ремонтировать установку (ремонт только в специальных организациях).

5.5. Не разрешается хранить и транспортировать установку при температуре окружающей среды ниже 0о С без удаления из нее остатков воды.

6.   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Подключить установку к водопроводной и электрической сети в соответствии со схемой приведённой на рис.1, предварительно подсоединив шланги: подачи входной воды, выхода очищенной воды, слива технической воды, датчика уровня воды в накопителе, подсоса минеральных добавок  к соответствующим штуцерам - расположенным на задней панели установки (см. рис. 2).

6.2. Исходное положение:

· выключатели  7, 8, 9 в положении «0»;

·  вентили кранов  10, 11 в закрытом положении, открытие и закрытие вентилей кранов осуществляется соответственно плавным поворотом их по или против часовой стрелки до начала или прекращения движения жидкостей по соответствующим шлангам.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Включить шнур питания Шр1 в сеть 220 В.

7.2. Обеспечить надёжное соединение входного шланга для подачи воды с редуктором. Открыть кран входной воды.

7.3. Включить установку выключателем  7 установив его в положение «1» (при этом должна загореться подсветка выключателя).

7.4.  Установить выключатель  8  в положение «1», при этом через установку должна протекать вода и загорятся индикаторы  1-5. Установить редуктором проток воды через установку 200 л/час, используя мерную ёмкость. В случае необходимости нормализации состава исходной воды плавно открывая вентиль крана  10 против часовой стрелки осуществить работу эжекторной системы подсоса минеральных добавок по прилагаемой инструкции.      

7.5. После заполнения накопителя водой сработает датчик уровня воды Ду и электромагнитный клапан перекроет поступление воды в установку «Изумруд-СИ», индикаторы  1-5 погаснут.

7.5. При понижении уровня воды в накопителе электромагнитный клапан откроется и установка «Изумруд-СИ» включится.
7.6. Для отключения установки – закрыть водопроводный кран, выключить выключатель  7, установив его в положение «0», вынуть шнур питания из розетки.

После окончания рабочего дня выключить установку.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. После очистки 2000 литров воды промыть электрохимические реакторы установки кислотным раствором с целью удаления катодных отложений. Очистку установки проводят в следующем порядке:

· приготовить 5 %  раствор соляной кислоты объёмом 1,5 л и залить ее в емкость для промывки, придаваемой к установке;

· подсоединить конец шланга от насоса к штуцеру  20 установки, разъем провода питания насоса к разъему  17;

· поместить концы шлангов выхода питьевой воды и слив технической воды в раковину на слив, открыть кран 11;

· включить насос системы промывки, установив выключатели  7, 9 в положение «1», через 30 сек выключить насос выключателем  9, поместить шланги выход воды и слив технической воды в емкость для промывки с раствором соляной кислоты, образуя, таким образом, замкнутый циркуляционный контур;

· установить выключатель  9 в положение «1» (загорится индикатор 6), включится насос, расположенный на емкости с кислотным раствором, обеспечивая циркуляцию кислоты через электрохимический модуль и выдержать этот режим в течение 30 сек., после чего отключить насос, установив выключатель  9 в положение «0», сделать паузу 5 мин. Процедуру повторить 5 раз;

· после процедуры промывки вынуть насос из емкости, освободить емкость от кислоты и залить в нее чистую воду, поместить насос в емкость с чистой водой, поместить концы шлангов выходной воды и технической воды в раковину на слив;

· включить насос выключателем  9 на 60 сек, выключить насос выключателем 9, закрыть кран 11;

· после окончания промывки отсоединить шнур питания и шланг насоса от установки, привести все органы управления установки в исходное положение п.6.2.

8.2. Промыть установку от остатков кислотного раствора. Для этого поместить шланги выхода воды и слива технической воды в раковину, открыть водопроводный кран Кр и включить выключатель 7, 8. Промыть установку проточной водой  в течении 5  минут. Выключить установку и привести ее в исходное положение п. 6.2..

8.3. Заносить регулярно данные по промывке в журнал.

8.4. Редуктор поддерживает постоянный проток воды через установку 200 л/ч.

          При вводе установки в эксплуатацию и в последующем, необходимо проверять работу редуктора 1 раз в месяц.  Если проток через установку отличается от нормы, то отрегулировать его посредством поворота маховичка редуктора по часовой стрелке для увеличения протока и против часовой стрелки для его уменьшения. 

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу установки при соблюдении потребителем указанных условий эксплуатации, мер безопасности и обслуживания.
9.2.  Гарантийный срок  - 1 год.

9.3. При возникновении отказов установки в течение гарантийного срока по вине изготовителя установку следует вернуть изготовителю для гарантийного ремонта или замены.  
9.4.  В случае отсутствия данных по промывке в журнале гарантийное обслуживание прекращается.
9.5.  Запрещается вскрывать прибор в период гарантийного срока, в противном случае ремонт осуществляется за счет заказчика.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка для очистки питьевой воды ИЗУМРУД - СИ (Мод. 01к) с накопителем, заводской номер _____________   соответствует техническим условиям ТУ  5156-033-00206807-97 и признана годной к эксплуатации.

М.П.             Дата выпуска ............................................................…                         

                      Представитель ОТК ....................................................
426075 г. Ижевск а/я 6006, ЗАО НИЦ "ИКАР", т.(8-341-2) 763-466,

ikar@udm.ru, http://www.ikar.udm.ru/
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Не включается установка, нет подсветки выключателя 7.


	Выход из строя предохранителя 16.


	Заменить предохранитель. 



	Не загорается  индикатор 1, 2, 3, 4.


	Недостаточный объемный расход воды.


	Увеличить объемный расход воды до паспортных данных.

	Мигает индикатор 1, 2, 3, 4.


	Образовались катодные отложения. 


	1. Промыть установку кислотным раствором по п. 8.

2. Передать установку на ремонт изготовителю.


Инструкция

По использованию установок "Изумруд-СИ" для корректировки 

(нормализации) ионного состава питьевой воды.

Уважаемый  Покупатель.
Вы приобрели уникальную установку, которая на основе электрохимической обработки воды не только позволит Вам доочистить, но и откорректировать ее состав по ионам необходимых Вам  минеральных добавок, изменить в нужную для Вашего организма сторону показатель кислотность/щелочность (рН ) и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) питьевой воды. Это позволит Вам использовать питьевую воду, получаемую на Вашей установке, как экологически чистое, безмедикаментозное средство для профилактики Вашего здоровья.

Физиологическая полноценность питьевой воды характеризуется, в первую очередь, ее минеральным составом, который должен соответствовать биологическим потребностям организма человека. В международных и национальных документах основных промышленно-развитых стран минимальные уровни нормативов установлен только по жесткости воды. Этот показатель выражается либо непосредственно величиной общей жесткости, либо в виде минимальных концентраций двухвалентных кальция и магния. В руководстве ВОЗ имеется указание о минимальном уровне общей минерализации питьевой воды- 100 мг/л, при этом оптимальный уровень минерализации составляет 200…500 мг/л.

Жители города Ижевска получают питьевую воду через Водоканал не только из Ижевского пруда, но и воду реки Кама. Как в той, так и в другой воде содержание ионов кальция и магния колеблется по сезонам года (зимой содержание ионов больше, летом - меньше), но в целом их содержание ниже в 2-5 раз, чем норма, рекомендуемая ВОЗ. Используемая Водоканалом технология очистки воды с применением коагулянта сернокислого алюминия еще более снижает количество ионов кальция в очищаемой воде за счет перевода его в нерастворимое соединение - гипс. Кроме того, если Вы пользуется фильтром для доочистки воды у себя дома - знайте, что фильтр любой конструкции, удаляя из воды загрязнения, одновременно удаляет из нее ионы кальция и магния. 

В результате мы получаем умягченную воду, не отвечающую биологическим потребностям человека.

В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НАЙДЕН ВЫХОД?

В г. С.-Петербурге разработана и сертифицирована, специально для "мягкой" воды данного региона, композиции "Северянка+", “Чуринская”, с помощью которых можно нормализовать воду, для питья и приготовления пищи, по ионам кальция и магния.  Композиции используются путем их добавления в питьевую воду, в соответствии с инструкцией. 

В установках моделей "Изумруд-Си" Вы получаете очищенную от загрязнений, на 100о/о дезинфицированную, активированную питьевую воду. Используя, имеющийся в установках водоструйный насос, Вы можете вводить любые недостающие минеральные добавки в установку, облегчая тем самым их усвоение Вашим организмом. Кроме того, модификация 02 (03 в ограниченных приделах), позволит Вам менять в питьевой воде показатель кислотность/щелочность (рН) и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), что позволит Вам пить ту воду, которая нужна Вам для поддержания в организме нужного кислотно-щелочного равновесия и ОВП.

1. Нормализация питьевой воды

Для нормализации состава Вашей исходной воды, подаваемой в установку, необходимо знать ее минеральный состав (в частности по ионам Ca++, Mg++, …). Далее сравните эти данные с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, либо с рекомендациями Ваших специалистов. Недостающие количества минеральных добавок можно добавлять в исходную воду при помощи установок серии "Изумруд-СИ". Для этого необходимо измерить для конкретной установки соотношение между потоками основным (входящей исходной водой) и всасываемым (раствор), либо взять такие данные из паспорта. Расчетным путем определить необходимую концентрацию раствора разбавленных минеральных композиций.

2. Использование иных минеральных добавок

Уважаемый Покупатель, Вы можете добавлять в очищенную, активированную с помощью Вашей установки питьевую воду, ту минеральную воду, которую Вы считаете для себя полезной по составу.

Один совет: поскольку общая минерализация расфасованных минеральных вод находится в пределах 2500…3500 мг/л, то использовать ее в качестве добавки в питьевую воду рекомендуем по п.1.

Вы можете употреблять откорректированную, очищенную, активированную питьевую воду как в "сыром" виде, так и для приготовления пищи ежедневно.

Желаем Вам Здоровья !
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